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静岡県の大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準の変更について 

令和６年５月２３日（木）１３時より、静岡県の大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準を変

更します。 

 

静岡地方気象台は、土砂災害警戒情報に先立って発表する大雨警報・注意報の土壌雨量

指数基準※1 について、下記のとおり変更します。 

この基準変更により、大雨警報（土砂災害）・注意報が、市町における各段階に応じた防災

対応をより的確に支援できるよう改善されます。 

また、基準変更により、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）※2 についても、

より適切な判定結果となるため、市町長における避難情報等の対象地域の絞込みや住民の

自主避難をより的確に支援できるよう改善されます。 

 

                             記 

 

１ 基準変更日時    令和６年５月２３日（木） １３時 

 

２ 基準変更範囲    静岡県内の全市町 

 

３ 静岡県大雨警報・注意報の土壌雨量指数基準値の新旧対照表    別紙のとおり。 

 
※1 土壌雨量指数については、以下を参照してください。 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/dojoshisu.html 
 

※2 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）は、土砂災害警戒情報や大雨警

報（土砂災害）等を補足する情報です。 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land 
 

 

 

 

 
 問合せ先 ： 静岡地方気象台 土砂災害気象官  054-286-3521 
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別 紙 

 
※ 土壌雨量指数基準値は約 1km 四方毎に設定していますが、本表の値は各市町内における基準値の最低値を示しています。 

静岡市南部 145 147 105 94
島田市 186 150 135 96
焼津市 187 159 136 101
藤枝市 184 143 134 91
牧之原市 134 131 97 83
吉田町 189 150 137 96

静岡市北部 176 158 128 102
川根本町 168 171 122 111
熱海市 141 156 109 107
伊東市 159 132 124 91
伊豆市 145 160 113 110

伊豆の国市 156 154 121 106
函南町 168 154 131 106
下田市 122 111 81 74
東伊豆町 168 144 112 96
河津町 164 145 109 97
南伊豆町 141 111 94 74
松崎町 155 125 103 83
西伊豆町 136 145 91 97
沼津市 145 156 95 79
三島市 157 164 103 83
御殿場市 171 186 112 94
裾野市 156 186 102 94
清水町 157 164 103 83
長泉町 161 171 106 87
小山町 192 198 126 100
富士宮市 162 171 106 87
富士市 182 156 120 79

浜松市北部 159 155 116 111
浜松市南部 107 133 63 78
磐田市 120 137 70 80
掛川市 116 118 68 69
袋井市 111 118 65 69
湖西市 132 132 77 77
御前崎市 108 120 63 70
菊川市 110 134 64 79
森町 159 154 93 90

静岡県大雨警報・大雨注意報の土壌雨量指数基準値の新旧対照表
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