
 

報 道 発 表 

令和6年5月16日 

山形地方気象台 

 

山形県の大雨警報(土砂災害)・大雨注意報の基準変更について 
 

大雨警報(土砂災害）・大雨注意報の土壌雨量指数基準を見直し、令和6年5月

23日(木)から新たな基準により運用します。 

 
山形県土砂災害警戒情報の基準変更に伴い、土砂災害警戒情報に先立って発

表する大雨警報(土砂災害)・大雨注意報の土壌雨量指数基準を変更します。 

基準変更により、大雨警報(土砂災害)・大雨注意報が市町村における防災対応

を、より的確に支援できるよう改善します。 

また、土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)も、より適切な判定結

果となるため、市町村における避難情報の発令地域の絞り込みや、住民の自主的

な避難を的確に支援することができます。 
 

１ 基準変更の範囲 

山形県内の全市町村 

※大雨警報(土砂災害)発表対象外地域の三川町は、大雨注意報基準のみ変更

します。 
 

２ 基準値 

【新旧対照表】大雨警報(土砂災害)・大雨注意報の土壌雨量指数基準(別紙) 

 

３ 基準変更日時 

令和6年5月23日(木)13時 
 

４ 補足 

土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)は、土砂災害警戒情報や大

雨警報(土砂災害)等を補足する情報です。 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:land 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
問い合わせ先 

山形地方気象台 土砂災害気象官 高内 電話 023-622-0632 



別　　紙

新基準 現行基準 新基準 現行基準

山形市 102 104 80 86

上山市 110 111 86 92

天童市 104 109 82 90

山辺町 103 104 81 86

中山町 107 105 84 87

村山市 98 102 77 84

東根市 104 104 82 86

尾花沢市 98 102 77 84

大石田町 111 102 87 84

寒河江市 99 101 78 78

河北町 114 102 90 79

西川町 103 112 81 87

朝日町 101 108 79 84

大江町 104 107 82 83

米沢市 102 97 77 75

南陽市 109 102 82 79

高畠町 109 97 82 75

川西町 96 97 72 75

長井市 129 106 98 80

小国町 99 105 75 79

白鷹町 110 115 83 87

飯豊町 95 102 72 77

酒田市 111 117 85 84

遊佐町 128 124 98 89

鶴岡市 119 111 91 87

三川町 - - 125 115

庄内町 127 111 97 87

新庄市 105 107 81 88

金山町 125 120 97 99

最上町 124 104 96 86

舟形町 125 102 97 84

真室川町 123 113 95 93

大蔵村 131 107 102 88

鮭川村 112 111 87 92

戸沢村 109 115 85 95

※土壌雨量指数基準は約１㎞四方毎に設定していますが、本表の値は各市町村内における
基準の最低値を示しています。

【新旧対照表】大雨警報（土砂災害）・大雨注意報の土壌雨量指数基準
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